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SZAKTERVEZO! NYILATKOZAT

Projekt: PILISI LEN LATOGATO KOZPONT

Cim: Pilisszentivan, Banyasz utca 17. hrsz:785
Szakag: Epiiletgépészet

Datum: 2017.06.30.

Tervfajta: Kiviteli tervdokumentacio

Alulirott Mangel Zoard Tervezd a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet Il fejezet 98 (5) bekezdése alapjan kijelentem, hogy
az &ltala tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, igy killndsen az Etv. 31. § (1), (2) és (4)
bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telepilésrendezési és épitési kivetelményeknek, valamint
az eseti hat6ségi el6irasoknak,

-a vonatkoz6 jogszabalyokt6l, szabvanyoktdl eltéré mliszaki megoldasokat nem terveztiink,
-az epitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv ésszhangban van,
-jelen éplilet nem miemlék,

-a betervezett épitési termékek rendelkeznek a beépitéshez sziikséges miszaki teljesitményére vonatkozd dokumen-
tumokkal,

az épliletgépészeti szakagi kivitelezési dokumentacionak onalloan nem része az épitési munkakra vonatkozo, kilén
jogszabdly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi tervfejezet,
az éplileten beliil nem terveziink felallitasi engedély koteles berendezést, rendszert.

MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

Az 1993. évi XClIl.sz. Munkavédelmi Torvény Ill. fejezet 19.8 és a 12/1983. (V.12.) MT sz. rendelet 6.8 (1) bekezdésé-
ben eléirtak értelmében a kiadott dokumentéacioban az egészséges és hiztonsdgos munkavégzést elésegité hatosagi
eléirasokat, szabvanyokat és miszaki normativékat stb. figyelembe vettilk és betartottuk.

Fentiek alapjan kijelentjiik, hogy a dokumentacié a hatalyos munkavédelmi eléirdsoknak és szabvanyoknak megfelel.

A Kivitelezd a munkak végzése sordn a sajat, valamint a Megrendel6 munkavédelmi szabdlyzataban a kivitelezési
tevékenységre el8irt munkavédelmi rendelkezéseket maradéktalanul érvényesiteni kiteles.

TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Az 1996. évi XXXI.sz. térvényben foglalt kotelezettségiinknek megfeleléen kijelentjik, hogy a targyi tervezett 1étesit-
mény épitési engedélyezési tervének készitése soran a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel megjelent az Orsz&gos Tlizvé-
delmi Szabalyzat, sem OTEK-ban, sem a kapcsolodd szabvanyokban meghatarozottaktdl nem tértiink el.

Tervezd:
MangejGyufa Zoard
1124 Budapest, Németvolgyi ut 67/A
Mérnok Kamara - G-TE-SZES6 01-6570; 01-50589
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PILISI LEN LATOGATO KOZPONT
MUSZAKI LEIRAS
EPULETGEPESZETI KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

Pilisszentivan, Banyadsz utca 17. hrsz:785

1. Altalanos ismertetés

Az ingatlanon a Pilis LEN latogatokdzpont épiilet keril kialakitasra.

Az épiilet alapfunkcidja: Energetikai szempontbdl ,egyeb” kategoria.

Letszam adatok**:
Irodai, Uizemi létszadm, lizemi napok: 46, 200 nap/év, 70%-os kihasznéltsag
Latogatd létszam: 3*28 f6/nap, 11.760 f6/év

** 3 |étszam adatok épuletgépészeti funkcié szempontjbdl mértékado 1étszdmok, mas szakagak esetén mas

létszam adatok lehetségesek.
Egyéb: Epiilet jelenleg nem védet, nem miemlék.
2. Gépészeti rendszerek &ltalanos koncepcidja, kdrnyezet tudatossag

Az épiiletben a tartézkodasi teriiletek komfortjanak biztositasa, valamint a higiéniai berendezések -vizes beren-
dezések- kiszolgélasa a feladata a gépészeti rendszereknek, lehet6leg minél kisebb primer energia felhasznélas-

sal, figyelembe véve a helyi adottsagokat, valamint a jelenlegi tervezési eléirdsokat.

Nem elhanyagolva a gépészeti rendszerek itt nem emlitett részleteit, a legfontosabb tervezési szempontokat az

alabbiakban tudjuk kiemelni:

o Avizellatasnél a viztakarékos, megfelelé hémérsékleti, egyszerlien kezelhetd berendezések kialakitasa

a legfontosabb szempont.

e A hasznlati melegviz-ellatast részére, a kis, hektikus fogyasztas miatt napkollektoros rendszert nem

terveztiink.

o Afiitést levegd — levegd hészivattyuval biztositjuk, ennek egyik oka, hogy napelemekkel biztositani tud-

juk az épiilet teljes héenergia igényét.

o Afiité egységek a hdszivattyuk beltéri egyseégei, illetve a mellékhelyiségekben elektromos radiatorok.

e Minden helyiség 6nallo elektronikus hémérsékletszabalyozassal ellatott.
o Az épiilet ugy kertil kialakitasra, hogy httési igényre nincs sziikség.
o Aszelldzés részére mesterséges szellézést terveztiink.

o Epiletet hatarol szerkezetek a TNM rendelet kéltségoptimalizalt szintjét kielégitd szerkezetekkel keril-

nek kialakitasra.
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3. Méretezési alapadatok, tervezésnél figyelembevett szabvanyok és eldirdsok

Jogszabélyok:
Altalanos kovetelmények:
Tlzvedelem tervezése
Munkahelyi szennyez6 anyagok:

Munkahelyi kérnyezet, munkavédelem:

Zaj és rezgésterhelés:

Energetikai kdvetelmények:

Kdzponti melegviz ellatas és flites:

Kdzmdves ivovizellatasrol és a

kézmlves szennyviz elvezetésrol:
Szabvéanyok:

Fités, hités, hatarol6 szerkezetek

Vizellatas tervezése

Csatornazas tervezése

Melegvizfiités

Szelldzés

Zaj elleni védelem
Epiletek légtomorsége
Nyilaszarok légtémorsége:

OTEK alapjan

Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat alapjan

25/2000. (IX. 30.) EUM rendelet

3/2002. (11. 8.) SzCsM-EUM eggyiittes rendelet

27/2008. (XI1.3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet a zaj- €s rezgésterhe-
|ési hatérértékek megallapitasarol.

(régi rendelet:8/2002. (lll. 22.) K6M-EUM )

7/2006. (V. 25.) TNM rendelet

189/1998 (X1.23.) Kormany rendelet

38/1995. (IV. 5.) Korm. Rendelet

MSZ-04-140/1-3

MSZ EN 806/2006

MSz 04-134-1991

MSZ 04/142/1-3-83

MSZ (MI) 04/135/1-3

MSZ CR 1752/2000

az MSZ 18150/1-2, 181151/1-2 sz.
MSZ EN 832

MSZ EN 12207

Kiemelt tervezési parameéeterek:

Kllsé méretezési paraméterek:

tklils6=+35°C 40%rp
ttéli=  -13°C 90% rp

Belsé légéllapot:

A teljes terilleten, télen:
Hoémérséklet:
Paratartalom:

Nyaron:
Hoémérséklet:

Pératartalom/hémérséklet:

Frisslevegd igény:

+20 - +22°C
nincs szabalyozva

+24 - +28°C
nincs szabalyozva
2,52 m3/h/m2 + 25,2 m3/h/fé

Pilisi LEN latogatokdzpont

-5/12- EPULETGEPESZET




Mangel Eplletgépész Iroda
Kozpont: 1124 Budapest, Németvolgyi Ut 67.
Iroda: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71. 3. em.
Telefon/Fax: 36-1-365-11-69

Email: mzoard@ mail.datenet.

4, Kézmiiellatas
Az ingatlan kilterileten fekszik.

Az ingatlan részére vezetékes szolgaltatassal hasznélati viz és villamos energia all rendelkezésre. A csapa-
dékviz, szennyviz elhelyezését valamint az oltéviz taroldsat ingatlanon belil biztositjuk.

Hasznalati vizigény: 87 m3/év, 0,44 m3/nap, 48 liter/perc
416 tizemi létszam x 35 I/f6/f6 + 11.760 vendég/év x 5 liter/f6, 200 nap/év

Viz csatlakozasi igény: NA20
Gazigeny: nincs
Kiilsé oltoviz igény: 900 l/perc
Belsé oltoviz igény: nincs
Szennyvizterhelés: 87 m3/év, 0,44 m3/nap
Fedett teriilet: 298 m2
Lefolyasi tényezd: 09511
Fajlagos terhelés: 156 l/s/ha
Csapadékviz terhelés: 4,421/s
Csapadékviz elhelyezeés: A csapadek vizet ingatlanon belil elszikkasztjuk.

A tet6rél ereszcsatornval vezetjlik le a csapadékvizet.
A mértékado napi cslcs csapadékviz terhelés 6,0 m3, éves terhelés 145 m3/év

A tervezett Wavin szikkasztd blokkok térfogata, 6,2 m3, szikkasztési kapacitds 5x10¢ m/s tényezé mellett 9,3
m3/nap, 3.400 m3/év.

Szennyviz elhelyezés: A kommundlis szennyvizet szennyviz bekotésre kertil a kbzcsatornaba.
Oltdviz: Akiils6 oltoviz igényt 1 db 100 m-en beliili tlzcsappal biztosithato.
5. A tervezett rendszerek ismertetése

5.1. Vizellatas - csatornazas
Az egyes rendeltetési egységek vizes berendezései az epitész terveken talalhatoak.

Tervezett berendezések: 3 mosdo / 3 zuhany / 1 mosogatd / 3 we
Egyidejd vizigény: 0,781s=481lp
Egyidejli csatornaterhelés: 191/s

Hidegviz ellatas, vizhalozat

Az ingatlan hatéron beliil keriil elnelyezésre a vizméré ora, szabvanyos vizmérd aknaban, a vizfolyasfigyeld sze-
relvényekkel. A vizmérd dra utan egy kerti vizmérd orat terveziink az aknaba, a kerti vizmérdrél kerul kiszolgalas-
ra a kert hosszaban elhelyezett 2 db kerti csap.

Az aknatdl az épilletbe belépésig a kerti viz és az épiiletet kiszolgalo vezeték parhuzamosan egymas mellett
halad.

Az épuletbe egy vizcsatlakozast kap a teakonyha helyiségben, ide keril elhelyezésre a vizfogadd allomas, a
vizmérd dra, valamint.
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Minden vizes blokk 6nall6 szakaszold szerelvénnyel 4gazik le a gerinc hélézatrél. Minden vizes berendezés 6nal-
16 szakaszolo-szabalyozd szerelvénnyel csatlakozik az dgvezeték halozathoz.

A cs6halozat hagyoméanyos nyomvonalvezetéssel keszil. A teljes halozat vizellatasra alkalmas mianyag csébél
készil.

A hideg vizvezeték a teljes szakaszon parazar6 hdszigetelést kap, mig a meleg és cirkulacios alapvezetékek 3,0
cm vastag kasirozott dsvanygyapot hszigetelést, az agvezetékek 9,0 mm vastag miianyag hészigetelést kapnak.

A felszerelt nyomo vezetéket nyomasprobanak kell alavetni, majd az eléirdsok szerint fertétleniteni kell, ezutan a
rendszert be kell szab&lyozni.

Mosdo6 berendezés: 6 liter/perc
Wec és vizelde berendezés: 3 liter/perc
Mosogatd, berendezés: 12 liter/perc
Zuhanyzo: 12 liter/perc

Melegviz termelés

A melegviz ellatast egy elektromos flitési bojlerrel biztositjuk.

A tartalyok bellilr8l zoméncozott, katddos vedelemmel ellatott.

Napi HMV igény: 120 liter/nap/45°C

HMV térol6 térfogat: 1x 120 liter/60°C

Szennyviz hélézat

Az épiiletben fekdlids szennyviz halozat ker(l kiépitésre.

A csatornahdl6zat falban és padloban szerelt HDPE cs6bél készill.

A szennyviz csatornahalozatot egységesen 0,7%-0s lejtéssel kell szerelni.

A csatornahdlozaton az eléirdsok és a szakmai gyakorlat szerinti tisztitd idomok kertilnek beépitésre.
Az elkészillt csatorna szakaszokat az eléirdsok szerinti tomorségi probanak kell alavetni.
Csapadékviz elvezeté halozat

A csapadékvizet killsd ejtd vezetékeken keresztiil vezetjiik le, ingatianon beliili csapadékviz taroldba.
5.2. Gazellatas

Gazellatast nem terveztiink.

5.3. Flstgaz elvezetés

Kémenyt nem terveztiink.

5.4. Fités - Hiités

5.4.1. Hiités

Az épiilet egészére sz&mitva, az energetikai szamitasok alapjan 1,8°C-os tlimelegedésre lehet szamitani a nyari

id6szakban, mely a jogszabaly szerint ,tiimelegedésre nem érzékeny” kategoriaba sorolja az épiletet, mivel a
tulmelegedés 3,0°C-nél kisebb.

Ennek megfelelen hiitést nem terveztiink, bar a levegé-levegd hdszivattyu igénytél fliggden tud biztositani hiitést
az éplilet részére.
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Extrém idéjarasi korulmények esetén a ,munkahelyi kornyezet, munkavédelem” 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM

egylttes rendelet iranyelvei szerint kell az tizemeltetdnek eljarnia.
5.4.2. Flités

Az épiilet hdigényét 2 db levegd-levegd hészivattyu és kiegészitésként elektromos flitdegységek biztositjak.

Tervezett h@szivattyl: Panasonic

Ry eHeprua - EVEpyela G@

Panasonic CS-E7QKEW (x5) / CU-5E34PBE
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ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
626/2011

A kiegészitd helyiségekben Stiebel Eltron fali elektromos flitGpanleket terveztiink.

Az éves flitési héigeny 85%-t fedi le a hdszivattyu, 15%-t biztositunk elektromos flitdpanelekkel.

A hészivattya kil és beltéri egységei kozotti vezetékszakaszt tisztitott vordsrézcs6bél a gyari, valamint az altala-
nos hiitékori el6irasoknak megfelelen kell kialakitani. Minden beltéri egységhez 12x1,0 mm-es gaz és 8x1,0 mm-

es folyadék vezeték keril kiépitésre. A vezeték halozatot parazard hdszigeteléssel kell ellatni.

Minden helyiség 6nallo hémérsékletszabalyozast kap.
A tervezett rendszer f6bb miiszaki adatai a kdvetkezdk:

Hatérol6 szerkezetek, transzmisszidja: 5,3 kW
Filtracio, szellézés (n=0,50 1/h): 3,5 kW
Osszesen: 8,8 kW
Tervezett hdszivattyu flteljesitmény (tk=-13°C): 6 x 2,5 kW beltéri egység
Tervezett tipus: 2 db Panasonic CU-3E18PBE Killtéri egység

2 x 3 db Panasonic CS-E9QKEW
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Tervezett elektromos flitépanelek teljesitménye:

4x15+4x05 =8,0kw
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5.5. Szell6zd rendszerek
Az épllet sziikséges frisslevegd igényét helyi elszivasos szelléz6 rendszerrekkel biztositjuk.

Az épiilet speciélis funkcidja miatt a bent tartozkodo vendégek jellemzben egyszerre egy helyiségben tartdzkod-
nak. A szellézé rendszert ezen ok miatt ugy alakitottuk ki, hogy az épiletet atellenesen keresztbe szelldztetjik.

Tervezet légmennyiség: vetitdterem: 500 m3/h

Mellékhelyiségek: 60 m3/h/ vizes berendezési targy

Menekiilési Gtvonalak szellézése

Az épuletben nem keril kialakitdsra mesterséges hé és fistlevezetés.

EPULETGEPESZETI MUNKA ES TUZVEDELMI TERVFEJEZET

MUNKAVEDELMI FEJEZET:

Altalanos elgirasok:

A létesitéssel kapcsolatos munkavédelem legfontosabb rendeletei, el6irasai és szabvanyai:
-1993 évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl

-az OTEK,

-35/1996 /XII. 29./ BM sz. rendelet és mellékletei a tliz elleni védekezésrdl.

A kivitelezének minden intézkedést meg kell tennie, hogy a fent felsorolt szabalyozdsok maradéktalanul betartas-
sanak.

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelem:

A kivitelezés megkezdése el6tt a Kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol tajékozodni és a
megfeleld munkavédelemrdl, gondoskodni.

A szerelés soran szikséges munkavéedelem a tervdokumentéciéban meghatéarozott technoldgia fliggvénye.

A Kkivitelezéssel kapcsolatos 6sszes munkafolyamat, a szilkséges anyagok helyszinre szallitasatol
kezdve a miszaki atadasig, annak munkavédelmi szabalyozésa a Kivitelezé feladata.

TUZVEDELMI FEJEZET:

Az épillet tlizszakasz.

Vizellatas:

Mértékado tlizszakasz mérete alapjan a létesitmény kuilsé oltoviz igénye 900 l/perc, 1 db utcai tizcsaprol
Belsé oltoviz igény nincs

Csatornazas:

A csatorna rendszere éplileten belill elvalasztott.

A csbvezeték anyaga HDPE lefolyo csé.

Gazellatas:

Nem terveztink.
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Telefon/Fax: 36-1-365-11-69

Email: mzoard@ mail.datenet.

Héenergia ellatas:

Aflitést 8,5 kW teljesitményii (tk=-13°C) levegd-levegd hészivattyu és elektromos flitépanelek biztositjak.
Mindegyik elektromos panel tilmelegedés elleni biztositassal ellatott kiviteld.

Szellézeés:

Kdzponti szellézé rendszer nem készil.

A mellékhelyiségek helyi kisventilatoros elszivast kapnak, jelenlét rézékelérdl vezérelve.

A hészigetelés nem eghetd asvanygyapot termékekbdl készul.

Vész szell6z6 rendszert nem terveztiink.

Az épllethen az aldbbi helyiségekben tervezett hé- és flistelvezetés kialakitasa:
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Mangel Eplletgépész Iroda
Kozpont: 1124 Budapest, Németvolgyi Ut 67.
Iroda: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71. 3. em.

Telefon/Fax: 36-1-365-11-

69

Email: mzoard@ mail.datenet.

PILISI LEN LATOGATO KOZPONT
ENERGETIKAI FEJEZET

Pilisszentivan, Banyasz utca 17. hrsz:785

A szamitast az épitésengedélyezési tervdokumentacio tartalmazza.

TERVEZOI JOGOSULTSAG:

A tervez6i jogosultsag a Mérndki Kamara kdzhiteles weboldalan (http:/mmk.hu/kereses/tagok) ellendrizhets.

Adatok:

Szakégi terlet:
Név:

Kamarai szdmok:
Végzettségek:
Cim:

Engedélyek:

Eplletgépészet, energetikai szakértés, épiiletek energetikai tantisitasa
Mangel Gyula Zoard

01-6570, 01-50589

okl. gépészmérnok

1124 Budapest Németvélgyi Ut 67/a.

G - Epitmények gépészeti tervezése (2021.09)

TE - Epilletek energetikai tandsitasa (2021.09)

SZES6 - Epiiletenergetikai szakértés (2021.09)

Budapest, 2017. junius.

Tervezb :

Man#del Gyula Zoard

1124 Budapest, Németvolgyi ut 67/A
Mérnok Kamara - G-T-Tell ENt-Sz 01-6570
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