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megléve acél szerkezet( létra, a falazott
aknaba visszahelyezendd

meglévd, szarazon rakott kéfal helyén, - 5
tervezett alapgerendarél inditva, 7

helyi anyagbol késziil termésks falazat, .~
cementhabarcsba rakva, jaratkontirt kdvetve

tervezett vasbeton alapgerenda, L formaju
25x25 cm keresztmetszet(i, meglévé stabil
kozettémbokre fektetve, szemkozti falazat
alapjaként, mérete és pozicidja a meglévé’

falazat elbontésa utan a helyszinen
hatarozhato meg oz
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— meglévd acél szerkezetl létra, a
stabilizalt kétémbokre rogzitve

szalké6fal —

terméskd falazat zarasaa ~_ -
kétombokhoz, cementhabarcs
kitoltéssel ~

helyi anyagbdl kész(ilé terméskd
falazat, cementhabarcsba rakva,
jaratkonturt kévetve

/ ' meglévd depo tetején elrendezett ktombok
~ felszedése utan azok visszarakasa
~ _" cementhabarcsba

meglévo acél szerkezetii létra, a falazott

helyi anyagbol rakott terméskd
v anyag ~ aknaba visszahelyezendd

falazat, alapgerendardl inditva, acél
tiskékkel bekétve a gerendaba ~ helyi anyagbdl kész(il terméskd falazat,
cementhabarcsba rakva, jaratkonturt

kévetve

alaprajzi metszésik

tervezett vasbeton alapgerenda, 25x25 cm
keresztmetszetli, a szemkozti szalkéfalba 20

tervezett vasbeton alapgerenda, cm mélyen befészkelve

30x25 cm keresztmetszetii, a
jaratkontirhoz kozelitve, a
szemkozti szalkdfalba 20 cm
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* 4csolat eltavolitasa utan az omladék

mélyen befészkelve elfalazésa
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