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megbízó:

készítette: Speleotech-Team Kft.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság
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V E K O P - 4 .2 .1 . - 1 5
"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE

JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA

56

64 D150

helyi közetből rakott fal,
cementhabarcs kötéssel

helyi közetből rakott fal,
cementhabarcs kötéssel

denevérnyílás, természetes
nyílás a falazat felett

meglévő-felújítandó acél
szerkezetű nyílászáró, külső
zsanérokkal, belső, reteszes
zárral

Ø150 nyílás az ajtólapon,
denevérnyílás

helyszíni beton áthidaló
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Ø150 nyílás az ajtólapon, denevérnyílás

Ø10 átmérőjű 120mm hosszú zsanér,
külső oldalon

L40.40.4 acélszelvény keret,
fogadószerkezetbe rögzítve, feltehetőleg
betonozó karmokkal

L40.40.4 acélszelvény keret, 560/640 mm

v=4 acéllemez ajtólap, külső lemez

L30.30.3 acélszelvény szárnykeret

Ø50-100 acélcső, zárvédő

Ø10 átmérőjű 120mm hosszú zsanér,
külső oldalon

anyacsavar, "kulcslyuk"

hatlapfejű csavar, speciális fejjel, "kulcs"

szögvas ütköző

szögvas ütközőcsavaranya reteszvezetők

csavaranya reteszvezetők retesz

záráskor a retesz a keret mögé kerül

záráskor a retesz a keret mögé kerül

P-P03 külső és belső nézetek 1:25

ajtólap nézet 1:10
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