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A tervnek részét képezi a miiszaki leiras, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszinrajz. Fentiek a
kivitelezés soran egyutt kezelend6k! Felmerild ellentmondés esetén, annak feloldasat a tervez6tdl kell

kérni.

Tervezett megoldasoktol és anyagoktol valo eltérésre, a megvaldsités el6tt, tervezi és miszaki ellendri
hozzajarulassal van lehetdség. Utblagosan, vagy egyéb szerepld jovahagyasaval torténd mddositas esetén,
tudomasulvétel torténhet tervezé részérdl.



MUszAKI LEIRAS

ELOZMENYEK

Az AMAZONOK-BARLANGJANAK bejarata a telepiilés déli oldala feletti domboldalban nyilik. A helyiek altal régota
ismert (ireg szeméttel feltdltott aknajabol a kutatdk 1997-ben jutottak be a barlang addig ismeretlen részeibe. A
feltart jaratok hossza napjainkig kb.140 méternek bizonyult. A barlang bejaratat 1998-6ta acél szerkezet(i ajto
védi az illetéktelen behatoloktdl, illetve a beomlastél. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag 2016-ban
palyazatot irt ki, tdbbek kozott e barlangbejarat felljitasi terveinek elkészitésére. A Speleotech-Team Kift., mint
nyertes ajanlattevé a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdésdga megbizasabdl készitette el e terveket.

TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK JELLEMZESE

Az AMAZONOK-BARLANGJA Pest megyében, Poméz varos Kulterliletén, a Majdan-hegy oldalaban nyilik.
Megkozelitése a telepiilés szélérdl az Orgona utcan végighaladva lehetséges. Az utols6 hazat elhagyva kb. 50
méter megtétele utan jobb oldalt egy filves terlileten taléljuk a barlang lezart bejaratét.

A terlilet egész évben szabadon latogathato.

Hrsz.: 0242/14

A terillet vagyonkezeldje Pomaz Varos Onkormanyzata.

llletékes nemzeti park igazgatdsag, egyben a barlang vagyonkezeléje a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatésag.

A kiépitést engedélyez6 hatésag a Pest-megyei Kormanyhivatal, Kdornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly.

Védettség: megkuldnbdztetetten védett

Bejarat EQV koordinatai:
E = 256056

N = 646492

Z=172m

A barlangot rejtd tertlet foldtani felépitésében kizarélag felsé triasz kord, dachsteini-tipusi mészké vesz részt. A
jaratok formakincse alapjan feltételezhetd, hogy kialakulasdban a Dera-patak egy korabbi erézi6 bazis szintje
fontos szerepet jatszhatott. A volgybevagddas egy korabbi szakaszaban, a ma féleg korréziés formakat mutatd
jaratok —ugyanugy, mint a szlikebb kornyezet tobbi barlangja is- esetleg viznyeléként is mikodhettek. A jaratok
falait- kuléndsen az Un. Panordmas-teremben- kipreparalodott kalciterek tarkitjak. A barlang feltételezhetéen
denevérek éléhelye.
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JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE

A barlang bejaratat a kutatok 1998-ban, egy beton fedlapba agyazott acél ajtoval zartak le. Ennek kulcsa ma mar
-barlangasz korokben legalabb is- nem fellelhetd. Bar ott jartunkkor az ajtot nyitva talaltuk, egy kovetkez6
alkalommal azonban mar zérva volt.

1. dbra A barlang bejarata és ajtaja

Mivel a zér konstrukcidja tovabbra is ismeretlen, kulcsahoz pedig nem lehet hozzafémi, javasoljuk a lezéras
atépitését. A barlangban 2 helyen, 6sszesen 12 méter létra van elhelyezve, ezek allapota megfeleld. Az tregben
bejarasunkkor kis mennyiségl hulladékot talaltunk.

TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

ELOKESZITO MUNKALATOK

El6készités munkafolyamatai:

A barlang megkdzelitését biztositani kell. Az utak, féleg az utolsé 300 méter jelenlegi &llapota miatt javasolt a
kivitelezés el6tti terepbejaras és az esetleges akadalyok megsziintetése. A barlangbejarat kiépitését megel6zéen
a meglévé fedlap beton szerkezetét fel kell vésni, az igy keletkezett tormeléket, illetve a kiszerelt ajtét el kell
széllitani. Az esetlegesen a barlangba behull6 épitési tormeléket szintén el kell tavolitani.



MUTARGYEPITESI MUNKALATOK

Az AMAZONOK-BARLANGJANnak bejaratanak lezarasa soran, Uj zarhaté mesterséges bejaratot kell kialakitani. A
beavatkozas maradandd, ezért fokozott korultekintést igényel.

A tervezett munkalatok célia a balesetek megel6zése, a barlang természeti értékeinek védelme, a
természetvédelmi és vagyonkezeldi ellendrzések, valamint a tovabbi kutatésok lehetdségének biztositésa.

A beavatkozas természeti kornyezetben torténik, ezért torekedni kell a természetes allapot legkisebb mértékii
megvaltoztatasara, a tajképbe illeszkeddé megoldasra. A munkalatok biztositsak az elérni kivant célokat, a
barlangban és kdmyékén zajlé természetes folyamatok szamottevé zavarasa nélkiil. Ovjuk a természetet!

Bejarati akna:

A bejarati akna fedlapjanak, illetve ajtdszerkezetének eltavolitasat kovetéen, az aknafalak felsé lezarasaként egy
a terep adottsagainak megfeleld kiterjedés(, oldalanként valtoz6 méretli —lasd tervek- méretii, 20 cm vastag
vasbeton lemez fedlap késziil, 50x70 cm szabad belméret(i, bebetonozhatd, zsanérosan nyild vizszintes sik
tizihorganyzott acél lezarassal.

A fedlap elkészitésekor preciz, elére elkészitett zsaluszerkezet kialakitasara van szikség. A beton fedlapba @20
bordas betonacéllal, vagy @20-150/150 haloval két siku, alsd és felsd vasalast kell késziteni, a széleken
szegbvasakkal. A helyszini adottsagok figyelembevételével kell kialakitani a vasalast, térekedve a minimalisan 10
cm széles ,gerendak” kialakitasara. Az eldirt betontakarast minden esetben biztositani kell.

Betonozasok készitésekor Ugyelni kell a helyes témdritésre, kilonds tekintettel a vasbeton szerkezetek

YV

Anyagmindségek:

Szerkezeti beton: C20/25
Betonvasak: B.500
Betontakaras: min. 4 cm

Altaldban a beépitendé acélszerkezetekrol:

A barlangba beépitett anyagok tartdssagara torekedni, a beépitendd acél szerkezetek korrdzidvedelmeérdl
gondoskodni kell. Ezért a beépitendd acélok tlzihorganyzott anyagok lehetnek. Nem hasznalhato kezeletlen
vagy festett elem, mert ez folyamatos gondozast igényelne, amire legtébbszdr semmilyen lehetéség nincs, ennek
hianyaban pedig a tonkremenetelre szdmitani kell.

Az acélszerkezetek legyartasa el6tt a fogaddszerkezet helyszini méretfelvétele szlikséges. A gyartds csak a
méretek pontositasa utén kezdhetd meg!

Bejérati ajto:
Az ajtbval szemben tamasztott kdvetelmények: tartds anyagu, biztonsagosan miikodtethetd, karbantartast szinte

nem igényel, konnyen javithato, a zarszerkezet potolhatd. Rongélas esetén konnyen javithatonak kell lennie,
lehetbleg csak egyes elemek potlasaval vagy javitasaval.



A lezaras zsanéros, 180°-ban nyithat6 kivitel(i ajtdlappal valosul meg, cilinder zarbetéttel nyithato, két ponton
reteszelhetd zarszerkezettel. A bejérati nyilds mérete 50x70 cm. A tervezett ajtd és keretének anyaga
horganyzott acél, a gyartas szakipari miihelyben térténik, hegesztéssel.

Keret:

Az ajto kerete tizihorganyzott, 50x50x5 mm-es szogacél, a sarkok 45°-ban gérbe vagva, a keretre betonoz6
karmok — @14 10 cm hosszU kéracél, oldalanként 2-2 db - keriilnek, biztositva a keret vasbeton fedlapba torténd
rogzitését.

Ajtolap:

A nyilas lefedése zsanéros ajtolappal torténik. Az ajtdlap tlizihorganyzott acélbdl készlll, telies peremén felfekszik
a keretre. A lap vaza egy 50x50x5 mm méretli szogvasbdl késziilé keret, ugyanekkora szelvényl merevitésekkel,
két helyen. A vazra tuzihorganyzott acéllemez kerl, vastagsaga min. 5 mm. A fedélapon a denevérek szamara
roptetd nyilast kell kialakitani, ennek szakember altal meghatarozott mérete 15x25 cm. Zart kialakitasu ajtolap
alkalmazasa javasolt vizszintes siki bejaratok lezarasara, ezzel megakadalyozhat6d a kétormelék, fadarabok,
avar, fold és egyéb anyagok barlangba jutdsa. A minimalis nyitott keresztmetszettel a bejuté csapadék és
hulladék mennyisége is korlatozhato.

Zarszerkezet:

A zarszerkezet kivalasztasa a hazai tapasztalatok figyelembevételével tortént. Az alkalmazott zarszerkezetnek
tartosnak, biztonsagosnak, hosszu idd elteltével is miikodSképesnek kell lennie akkor is, ha hasznalaton kivil
volt, mindezt id6jarasnak kitett helyen. Cseréje, potlasa konnyen biztosithatd legyen. A zarat kivulrél és belllrél is
tudni kell nyitni.

A fentiek tlikrében a nyitott allapotban eltavolithaté zarbetétre /kéddal mésolhatd, savallé kivitell/ esett a
valasztas. A fenntartas szempontjabdl Iényeges, hogy kereskedelmi forgalomban kaphatd, igy szlkség esetén
cserélheté vagy potolhatd, s ennek koltsége nem aranytalanul magas. A zarbetétnek az ajtolap belsd,
barlangfeléli, védett oldalan van a helye. Nyitas utan a szerkezet kivehet, helyére két iranybdl becsiszé 18 mm-
es koracélbol készlilt retesz tolodik, igy a zarszerkezet kivehetévé valik és 180°ban nyithatéva valik az ajtd. A
reteszek, azok vezetdi és az (itkdz6k — egyben a kezelést segitd fogantyuk - tlizihorganyzott acélbdl készlinek,
konszignacié szerint.

Zsanér, pant:

Az idomacélokbdl készitett egyedi zsanér, kialakitdsa a feltérés kockézatat a minimalisra csokkenti. Egy,
helyenként perforalt acélcsd fix tengelyben forgd, kéracél mozgo tengely biztositjia a nyitast. A fix tengely a
kerethez, a mozgé tengely az ajtélaphoz van régzitve. Ez a megoldas nem gyartmany, a miikddéshez olajozasra
nincs szlkség, ennek koszonhetéen nem igényel karbantartast.

KIVITELEZES MODJA ES UTEMEZESE

A kivitelezés id6pontjat nagy koériiltekintéssel kell megvalasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezeld kik6téseire
és az id6jarasra is. A hémérséklet a betonozasi munkalatok idején nem lehet alacsonyabb 5°C-nél.



A helyszinen kdzmivek nincsenek. igy ezek feltarulasaval, harantolasaval nem kell szamolni. Emiatt azonban a
munkavégzés idejére az alapinfrastrukturat biztositani kell. A technoldgiabdl addddan viz és elektromos energia
biztositasa nélkil6zhetetlen.

A felszini munkalatok befejezése utan a munkavégzéssel, bontassal és kiépitéssel jar6 mindennemi hulladék
elszallitando.

A Kkivitelezés soran elektronikus épitési naplét kell vezetni, a munkavégzés idejére felelés miiszaki vezet6
kijeldlése szlikséges.

A munkavégzés soran a vonatkozd munkavédelmi el6irasokat be kell tartani, ennek ellendrzése a felelés
mliszaki vezet6 feladata.

UTOGONDOZAS, FENNTARTASI MUNKAK

A tervezett megoldasok gondos kivitelezés mellett a zarszerkezet kivételével utbgondozast nem igényelnek. A
zar, tekintve, hogy az egyetlen mozgd alkatrész, idénként olajozésra szorul. Kezelése zarolajozéval és nem
zsirral javasolt, évente kétszer.

A beépitett anyagok tartos kivitelliek. Kiilsé behatas nélkiil tébb évtizedig ellatjak funkciéjukat.

Tatabanya 2016. junius 30.

Ba Julianna



