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K o n s z i g n á c i ó

Általános
A c é l s z e r k e z e t ű ,
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L .0 1 .2

1 : 5

megbízó:

készítette: Speleotech-Team Kft.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság
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"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE

JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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nyílás belméret: 700

zárszerkezet
ld.: L02

15x25 cm denevér röptető nyílás

ajtólap merevítés
L50x50x5-480

ajtólap merevítés
L50x50x5-480

betonozó karom Ø14-100

ajtólap kerete
L 50x50x5-580-gérbe vágva

ajtólap kerete
L 50x50x5-705-gérbe vágva

zárszerkezet, cilinderzárral

bebetonozandó keret (tok)
L 50x50x5-600-gérbe vágva

bebetonozandó keret (tok)
L 50x50x5-800-gérbe vágva ajtólap v=5 rm acél lemez

vasbeton fedlap, egyenkénti tervlapok és
műszaki leírás szerint

30x3.2, 1" acélcső, fix tengely, kivágva a
pántok helyén

30x3.2, 1" acélcső, fix tengely bebetonozandó
kerethez hegesztve, végigfutó varrat alsó-
felső síkon

Ø18 mm, körszelvény mozgó tengely,
szárnykeret része

L30x30x3-50 pánt 3 ponton
30x5-580 durvaacél takaróelem a
szárnykereten

ajtó nyitása
nyitás 180° ban

retesz Ø18 köracél

rozsdamentes acél szelvények: DIN 1.4301
horganyzott acél szelvények: S235, 120 µm tüzihorgany
csavarok, saválló:  A2 (V.Nr 1.4301)
hegesztés:    min. II.osztályú


	L.01.2 Acélszerkezetű, csőzsanéros ajtó-Metszet

