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"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE

JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA

2050

acél szerkezetű lezárás, zsanéros, nyíló ajtó
műszaki  leírás és konszignáció szerint
L01

zárszerkezet kialakítása
konszignáció szerint, L02

szálkő kibukkanás

szálkő kibukkanás

eredeti nyílászélesség

A tervek
készítésének idején

nem felmérhető
terület.

A helyszíni felméréskor az ajtó felnyithatatlan állapotban volt, így a
lezárás alatti szakaszok szemrevételezésére nem volt lehetőség..

Archív dokumentumok hiányában a végleges kialakaítás a
kivitelezés során, művezetéssel pontosítandó.

változó (min. 10) 50 változó (21)

monolit vasbeton fedlap, 20 cm vastagsággal,
műszaki leírás szerinti kialakítással és
minőségben, a helyszíni adottságokhoz
adaptált alaprajzi formával és mérettel

vasbeton lemez kontúrja az
adottságokhoz igazítva,

min. 10 cm szélességben, 1
soros, 2 síkú vasalással

vasbeton fedlap be/felültetve a
szálkőre vagy kőtömbre

tervezett fedlap bekötése a szálkőbe vagy
meglévő betontestbe a feltárás után,
pontosítandó vagy elhagyható

s z á l k ő
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