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TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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szálkő kibukkanások

meglévő-bontandó acél szerkezetű
lezárás, jelenleg felnyithatatlan

Ø120 denevérnyílás

meglévő-bontandó helyszíni beton,
helyi kőtörmelék hozzáadásával

vékony talajtakaró a karsztos felszínen

vékony talajtakaró a
karsztos felszínen

szálkő kibukkanás

szálkő kibukkanás

vasbeton lemez kontúrja az
adottságokhoz igazítva,

min. 10 cm szélességben, 1
soros, 2 síkú vasalással

tervezett fedlap bekötése a
szálkőbe vagy meglévő
betontestbe a feltárás után,
pontosítandó vagy elhagyható
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acél szerkezetű lezárás,
zsanéros, nyíló ajtó műszaki
leírás és konszignáció szerint
L01

zárszerkezet kialakítása
konszignáció szerint, L02

vasbeton fedlap nyíláskontúrja

nyílás a vasbeton fedlapon,
50x70 cm

vasbeton fedlap be/felültetve a
szálkőre vagy kőtömbre

monolit vasbeton fedlap, 20 cm
vastagsággal, műszaki leírás

szerinti kialakítással és
minőségben, a helyszíni

adottságokhoz adaptált alaprajzi
formával és mérettel

szálkő kibukkanás

szálkő kibukkanás

vasbeton lemez kontúrja az
adottságokhoz igazítva,

min. 10 cm szélességben, 1
soros, 2 síkú vasalással

tervezett fedlap bekötése a
szálkőbe vagy meglévő
betontestbe a feltárás után,
pontosítandó vagy elhagyható

2. Meglévő alaprajz 1:25

2. Tervezett alaprajz 1:25
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