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A tervnek részét képezi a miiszaki leiras, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszinrajz. Fentiek a
kivitelezés soran egyutt kezelendbk! Felmerild ellentmondas esetén, annak feloldasat a tervezétél kell

kérni.

Tervezett megoldasoktol és anyagoktol valo eltérésre, a megvaldsités el6tt, tervezi és miszaki ellendri
hozzajarulassal van lehet6ség. Utblagosan, vagy egyéb szerepld jovahagyasaval torténd modositas esetén,
tudomasulvétel térténhet tervezd részérdl.



MUszAKI LEIRAS

ELOZMENYEK

A POMAZI LIHEGOS-LYUKAT 2008.-ban a terlilet tulajdonosanak megkeresésére budapesti barlangkutatok tartak fel.
A barlang feltarasa —egy lakéhaz kertjében- egy frissen felnyilt godor aljabol tortént egy kutatd akna mélyitésével.
A feltart jaratok hossza napjainkig kb.60 méternek, mélysége -20 méternek bizonyult. A barlang bejératat 2011-
ben a teriilet tulajdonosa, a balesetveszélyre hivatkozva betemette. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6sag
2016-ban palyazatot irt ki, tobbek kdzott e barlang bejarat kiépitésére vonatkozd kiviteli tervek elkészitésére. A
Speleotech-Team Kft.,, mint nyertes ajanlattevé a Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatdsdga megbizasabol
készitette el e terveket.

TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK JELLEMZESE

A POMAZI LIHEGOS-LYUK Pest megyében, Pomaz varos belteriiletén az Orgona utca 37szamu ingatlan kertjében
nyilott.

Hrsz.: 1352/5

A terllet tulajdonosa: az ingatlan tulajdonosa: az aktualis tulajdoni lap szerint.

llletékes nemzeti park igazgatdsag, egyben a barlang vagyonkezeléje a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6sag.

A kiépitést engedélyez6 hatésag a Pest-megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztaly.

Bejarat EQV koordinatai:
E = 255989

N = 646846

Z=139m

A barlangot rejtd terilet foldtani felépitésében kizarolag felsé tridsz kort, dachsteini mészkd vesz részt, A jaratok
formakincse alapjan feltételezhetd, hogy kialakuldsaban a Dera-patak egy korabbi erézid bazis szintje fontos
szerepet jatszhatott. A volgybevagodas egy korabbi szakaszaban, a ma féleg korrdziés formakat mutato jaratok —
ugyan ugy, mint a szlikebb kornyezet tobbi barlangja is- esetleg viznyeloként is miikodhettek.

JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE

A barlang bejératat a tulajdonos, a balesetveszélyre hivatkozva, kevés mennyiség( folddel eltdmte, jelenleg nem
latogathatd. Terveink a kutatok és a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembereinek leirasa alapjan készdilt.
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ELOKESZITO MUNKALATOK

El6készités munkafolyamatai:

1. dbra A barlang kiépitendd, de ma betomedékelt bejarata.

A barlang megkozelitését a tulajdonossal vald egyeztetéssel biztositani kell. A barlangbejarat kiépitését
megel6zéen a meglévé tomedékelést el kell tvolitani. Az aknafalazatot kb. 2 méter mélységig ki kell bbviteni,
gy, hogy a biztositd dlcolason belll az aknafalazat is beépithetd legyen. Az aknafal felsé két méterének
allékonysagat a munkalat soran folyamatosan ellendrizni kell.

MUTARGYEPITESI MUNKALATOK

A POMAZI LIHEGOS-LYUK bejaratanak kiépitésének és lezarasa soran, zarhaté mesterséges bejaratot kell
kialakitani. A beavatkozas maradandé, ezért fokozott kériltekintést igényel.

A tervezett munkalatok célia a balesetek megel6zése, a barlang természeti értékeinek védelme, a
természetvédelmi és vagyonkezeldi ellendrzések, valamint a tovabbi kutatésok lehetdségének biztositésa.

A beavatkozas természeti kornyezetben torténik, ezért torekedni kell a természetes allapot legkisebb mértékii
megvaltoztatasara, a tajképbe illeszkedd megoldasra. A munkalatok biztositsak az elérni kivant célokat, a
barlangban és kdmyékén zajlé természetes folyamatok szamottevé zavarasa nélkiil. Ovjuk a természetet!

Bejarati akna:

A tervezett falazott akna kiilsé méretei: 1,20x1,20 m, mélysége a tervezett bejéarat alatt 2.4 m.
Az aknat a munkavégzés alatt a beomlds megelézése végett ideiglenesen biztositani kell. Ez faanyagu
ducolassal lehetséges. Az biztositd akna —munkagddor- méretét ugy kell meghatéarozni, hogy az ideiglenes



ducolason bellil az aknafalazat kivitelezhetd legyen az el6irt, végleges méretekkel. A dicolashoz fiirészelt
faanyagot hasznaljunk.

A bejarati szakasz kiépitése 80x80 cm belsd méretli, ZS20 zsalukd falakkal kialakitott aknaval készil. A falak
vasbeton alapkoszorurél/gerendardl indulnak. Ezen alapot a szélk6zet padok felsé peremére kell beépiteni. A
koszoru/gerenda az egykori bejérat alatt 2,2m-rel készil. Az elhelyezés sikjaban, a szalkézet aknaszajban,
vizszintes lavirsik” kialakitasa sziikséges. A monolit vasbeton alapgerenda 25x25 cm keresztmetszettel,
gerendavasalassal készll, @20 hosszvasakkal és 15 cm-enként @6 kengyelvasakkal. Az alapgerenda
vasalasaba a szalkd falba befurt tliskéket be kell kotni. A tuskék @20 betonacélok, 20 cm mélységben 30 cm-
enként. A zsaluké falazat fliggéleges betonvasait az alapgerenda vasalasaba kell bekétni. A falak vizszintes
vasalasat 2 soronként végezz(ik, a falsarkok fliggbleges acéljaihoz erdsitve.

A falak 20 cm vastagsagban készliinek, ZS20 zsalukd elemekbél, a fiiggbleges és vizszintes vasalas elhelyezése
szakaszosan torténik, betonkitoltéssel.

Az aknafalak felsé lezarasaként 1,20x1,20 m méretli, 20 cm vastag vasbeton lemez fedlap késziil, 50x70 cm
szabad belméret(i, bebetonozhatd, vizszintes siku tlzihorganyzott acél lezarassal.

A fedlap elkészitésekor preciz, elére elkészitett zsaluszerkezet kialakitasara van sziikség. A beton fedlapba @20
bordas betonacéllal, vagy @20-150/150 haléval két siku, alsd és felsé vasalast kell késziteni, a széleken
szegOvasakkal.

Betonozasok készitésekor Ugyelni kell a helyes témdritésre, kilonds tekintettel a vasbeton szerkezetek

Anyagmindségek:

Szerkezeti beton: C20/25
Betonvasak: B.500
Betontakaras: min. 4 cm
Zsalukd kitoltd beton: C16/20

Altalaban a beépitendd acélszerkezetekrd!:

A barlangba beépitett anyagok tartéssagara tbrekedni, a beépitendd acél szerkezetek korrézidvédelmérdl
gondoskodni kell. Ezért a beépitendd acélok ebben az esetben tuzihorganyzott anyagok lehetnek. Nem
hasznalhaté kezeletlen vagy festett elem, mert ez folyamatos gondozast igényelne, amire legtdbbszdr semmilyen
lehet6ség nincs, ennek hianyaban pedig a ténkremenetelre szamitani kell.

Az acélszerkezetek legyartasa el6tt a fogadoszerkezet helyszini méretfelvétele sziikséges. A gyartas csak a
méretek pontositasa utén kezdhetd meg!

Bejarati ajto:

Az ajtéval szemben tamasztott kovetelmények: tartds anyagu, biztonsédgosan miikodtethetd, karbantartast szinte
nem igényel, kdnnyen javithato, a zarszerkezet pétolhatd. Rongélas esetén konnyen javithatonak kell lennie,
lehetbleg csak egyes elemek potlasaval vagy javitasaval.

A lezaras specidlis miihelyben elkészitett zsanéros, 180°-ban nyithatd kiviteld ajtlappal valosul meg, cilinder
zarbetéttel nyithatd, két ponton reteszelhetd zarszerkezettel. A bejarati nyildas mérete 50x70 cm. A tervezett ajtd

és keretének anyaga horganyzott acél, a gyartas szakipari mihelyben térténik, hegesztéssel. A reteszek 18 mm-
es koracélbol késziilnek, akadalytalan mozgasukat vezetScsébe épitéssel kell megoldani.



Keret:

Az ajto kerete tizihorganyzott, 50x50x5 mm-es szogacél, a sarkok 45°-ban gérbe vagva, a keretre betonoz6
karmok — @14 10 cm hosszU kéracél, oldalanként 2-2 db - keriilnek, biztositva a keret vasbeton fedlapba torténd
rogzitését.

Ajtélap:

A nyilas lefedése zsanéros ajtolappal torténik. Az ajtdlap tiizihorganyzott acélbdl készll, telies peremén felfekszik
a keretre. A lap vaza egy 50x50x5 mm méretli szogvasbol készilé keret, ugyanekkora szelvény(i merevitésekkel,
két helyen. A vazra tiizihorganyzott acéllemez kerlil, vastagsaga min. 5 mm. A fed6lapon a denevérek szamara
roptetd nyilast kell kialakitani, ennek szakember altal meghatarozott mérete 15x25 cm. Zart kialakitasu ajtolap
alkalmazésa javasolt vizszintes siku bejaratok lezarasara, ezzel megakadalyozhatd a kétérmelék, fadarabok,
avar, fold és egyéb anyagok barlangba jutasa. A minimalis nyitott keresztmetszettel a bejutd csapadék és
hulladék mennyisége is korlatozhato.

Zarszerkezet:

A zarszerkezet kivalasztasa a hazai tapasztalatok figyelembevételével tortént. Az alkalmazott zarszerkezetnek
tartésnak, biztonsagosnak, hosszu idé elteltével is mikddéképesnek kell lennie akkor is, ha hasznalaton kivil
volt, mindezt id6jarasnak kitett helyen. Cseréje, potlasa kdnnyen biztosithatd legyen. A zarat kiviilrél és bellilrdl is
tudni kell nyitni.

A fentiek tlikrében a nyitott allapotban eltavolithaté zarbetétre /kéddal masolhato, savallé kivitell/ esett a
valasztas. A fenntartds szempontjabdl Iényeges, hogy kereskedelmi forgalomban kaphatd, igy sziikség esetén
cserélheté vagy pétolhatd, s ennek koltsége nem aranytalanul magas. A zarbetétnek az ajtolap belsd,
barlangfeléli, védett oldalén van a helye. Nyitas utan a szerkezet kivehetd, helyére két irdnybdl becslszo retesz
tolodik, igy kiemelhet6vé, illetve 180°ban nyithatéva vélik az ajtd. A reteszek, azok vezetéi és az Utkdzdk —
egyben a kezelést segitd fogantyuk - tlizihorganyzott acélbél késziilnek, konszignacio szerint.

Zsanér, pant:

Az idomacélokbdl készitett egyedi zsanér, kialakitasa a feltdrés kockazatat a minimalisra csokkenti. Egy,
helyenként perforalt acélcsé fix tengelyben forgo, kéracél mozgo tengely biztositjia a nyitast. A fix tengely a
kerethez, a mozgd tengely az ajtélaphoz van régzitve. Ez a megoldas nem gyartmany, a miikédéshez olajozasra
nincs szlkség, ennek koszonhetéen nem igényel karbantartast.

KIVITELEZES MODJA ES UTEMEZESE

A kivitelezés id6pontjat nagy korltekintéssel kell megvalasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezel§ kik6téseire
és az idGjarasra is. A hémérséklet a betonozasi munkalatok idején nem lehet alacsonyabb 5°C-nal.

A helyszinen kdzmiivek nincsenek. igy ezek feltarulasaval, harantolasaval nem kell szamolni. Emiatt azonban a
munkavégzés idejére az alapinfrastruktirat biztositani kell. A technoldgiabdl adddoan viz és elektromos energia
biztositasa nélkulozhetetlen.

A felszini munkalatok befejezése utdn a munkavégzéssel, bontassal és kiépitéssel jaré mindennem( hulladék
elszallitandoé.



A kivitelezés soran elektronikus épitési naplét kell vezetni, a munkavégzés idejére felel6s miiszaki vezet6
kijelolése sziikséges.

A munkavégzés soran a vonatkozd munkavédelmi el6irasokat be kell tartani, ennek ellenérzése a felelés
mliszaki vezet( feladata.

UTOGONDOZAS, FENNTARTASI MUNKAK

A tervezett megoldasok gondos kivitelezés mellett a zarszerkezet kivételével utdbgondozast nem igényelnek. A
zar, tekintve, hogy az egyetlen mozgé alkatrész, idénként olajozasra szorul. Kezelése zarolajozoval és nem
zsirral javasolt, évente kétszer.

A beépitett anyagok tartos kivitelliek. Kiilsé behatas nélkil tébb évtizedig ellatjak funkciéjukat.

Tatabanya 2016. junius 30.
Ba Julianna
E 03-0379



