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acél szerkezetű lezárás,
zsanéros, nyíló ajtó műszaki

leírás és konszignáció szerint
L01, kezelőnyílás takarással

zárszerkezet kialakítása
konszignáció szerint, L07

monolit vasbeton aknafedlap,
120x120 cm alaprajzi
mérettel, 30 cm vastagsággal,
műszaki leírás szerinti
kialakítással és minőségben

levésendő közetrész, a
lavírsík kialakításához

víznyelő akna eredeti kontúrja

Ø20 acél, függőleges
bekötővasak, szálkőzetbe,
vagy görgetegbe befúrva,
fedlap felső vasalási síkjához
rögzítve, oldalanként 4-4 db

ajtó anyagával azonos acél
betonozó karom (bekötővas),

oldalanként 2-2 db

tervezett rendezett terep,
feltöltés helyi anyagból

labilis kőzettömbök
aláfalazása helyi anyagból,
műszaki leírás szerint

falazat bekötése a szálkőbe
vagy kőtömbbe, Ø20
bordázott betonacél bekötés
4 db/m2, műszaki leírás
szerint

labilis kőzettömbök
aláfalazása helyi anyagból,

műszaki leírás szerint

falazat bekötése a szálkőbe
vagy kőtömbbe, Ø20

bordázott betonacél bekötés
4 db/m2, műszaki leírás

szerint

tervezett rendezett terep, feltöltés helyi
anyagból

meglévő , kőtömbökből épített "gát"

meglévő patakmeder

szurdokvölgy meglévő partfala

szurdokvölgy
meglévő partfala

kezelőnyílás elfedése acél
fedlappal, imbusz kulccsal
nyitható
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