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TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK
VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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ajtólap kerete L 50x50x5

ajtólap v=5 rm acél lemez,
730x655 mm

bebetonozandó keret (tok)
L 50x50x5

Ø25 acélcső,
v=2,3;reteszvezető hüvely,

ajtólapra hegesztve,
pontonként

betonozó karom Ø14-100

Ø25 acélcső,
v=2,3; reteszfogadó hüvely,
bebetonozandó acélkeretre

hegesztve, pontonként

imbusz zár "háza", v=5
durvaacélból hegesztve,

ajtólaphoz hegesztve

Ø25 acélcső,
v=2,3;reteszvezető hüvely,
ajtólapra hegesztve,
pontonként

hasíték a Ø25 reteszvezető
hüvelyen, reteszt működtető
fogantyú mozgásának
biztosítására

reteszmozgás tartománya

ajtólap merevítés L50x50x5-
630, tompa ütközéssel a
szárnykerethez

opcionális: Ø42.4 acélcső 2
mm falvastagságú, zárvédő

metszet

nézet
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retesz Ø18 köracél

cső vége befenekelve

retesz végállás a
zárszerkezet zárt állapotában

retesz végállás a
zárszerkezet nyitott
állapotában

M30 hengeres fejű, belső
kulcsnyílású csavar,
részmenettel (kulcs)

"ház" fedője, v=9
durvaacélból, a "házra"

hegesztve, a kulcs (imbusz
csavar) méretéhez illesztett

menetes lyukkal

retesz végállás a
zárszerkezet zárt állapotában

retesz végállás a
zárszerkezet nyitott
állapotában

reteszt működtető fogantyú,
Ø6 köracélból, reteszhez

hegesztve, a zárszerkezet
nyitott állapotában

reteszt működtető fogantyú,
a zárszerkezet zárt

állapotában

reteszrudak bemetszése a
"házon" belüli,
surlódásmentes mozgás
biztosítására

imbusz zár alaprajz 1:2

rozsdamentes acél szelvények: DIN 1.4301
csavarok, saválló:  A2 (V.Nr 1.4301)
hegesztés:    min. II.osztályú


	L.07.1 Csavarkulcsos, reteszes zár_alaprajz

