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A tervnek részét képezi a miiszaki leiras, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszinrajz. Fentiek a
kivitelezés soran egyutt kezelend6k! Felmerild ellentmondés esetén, annak feloldasat a tervezétél kell

kérni.

Tervezett megoldasoktol és anyagoktol valo eltérésre, a megvaldsités el6tt, tervezi és miszaki ellendri
hozzajarulassal van lehet6ség. Utolagosan, vagy egyéb szerepld jovahagyasaval torténé modosités esetén,
tudomasulvétel torténhet tervezd részérdl.



MUszAKi LEIRAS

ELOZMENYEK

A SzURDOK-VOLGYI 2. Sz. ViZNYELOBARLANGOT 2011.-ben budapesti barlangkutatok tartak fel. A
megkuildnboztetetten védett barlang feltarasat Kocsis Akos kutatd instrukcidi alapjan rovid munka,
tulajdonképpen néhany kdzettomb arrébb hordasa elézte meg. A kutatégddor a Dera-patak fels6 szakasznak
medrében, egy addig ismeretlen nyeld ponton lett kimélyitve, igy a gédor -ma bejarat- egy addig a hordalék altal
elfedett fliggbleges hasadékra lyukadt, melyben a feltarok akadalytalanul maszhattak-ereszkedhettek le a
jelenleg is ismert végpontra. A feltért jaratok hossza 150 méternek, mélysége -70 méternek bizonyult. A feltardk a
barlang felfedezése éta minden bejéras utan- a balesetveszély miatt- lefedik a bejaratot.

1. dbra A viznyeld elfedett bejarata a Dera-patak medrében.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdésag 2016-ban pélyazatot irt ki, tdbbek koz6tt e barlang bejarat lezar6
mtargy kiviteli terveinek elkészitésére. A Speleotech-Team Kft., mint nyertes ajanlattevé a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatosaga megbizasabol készitette el e terveket.

TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK JELLEMZESE

A SZURDOK-VOLGYI 2. SZ ViZNYELOBARLANG Pest megyében, Pilisszentkereszt kdzség kilterliletén, a Dera-patak
szurdokaban, a medertalpon nyilik.

Hrsz.: 087

A terulet vagyonkezelGje a Pilisi Parkerdd Zrt.

llletékes nemzeti park igazgatdsag, egyben a barlang vagyonkezeléje a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatésag.

A kiépitést engedélyezd hatdsag a Pest-megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly.

Bejarat EQV koordinatai:
E = 260267



N = 639614
Z=301m

Megkozelitése:

A barlang megkdzelitése Pilisszentkereszt kdzségb8l a piros turista jelzésen lehetséges. A barlang
megkozelitése gyalogosan, illetve terepjaré gépjarmivel lehetséges. A terlilet egész évben szabadon
ltogathatd.

A barlangot rejtd teriilet foldtani felépitésében kizardlag felsd triasz koru, dachsteini-tipusi mészké vesz részt, a
barlang jaratai is ebben a kézetben alakultak ki. A megismert jaratszakaszok genetikdja az alapvetd tektonikus
irdnyitottsag mellett a viznyeld tevékenységnek tulajdonithatd. A Dera-patak medrében tanulményozhat6
hordalék jelentds részének vulkanikus eredete az erdzids genezis jelentés intenzitdsara utal. A barlang
formakincsében az erézios formék mellett azonban a korrézi6 is dominans mivel a lezuhogd —kisebb patak
vizszint esetén- leszivargd vizek korréziv hatasa is jelentds.

JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE

A barlang bejératat a kutatdk a fokozott balesetveszélyre valé tekintettel minden bejaras utan lefedik. Az
aknarendszerbe a viz a patak magasabb vizszintjénél befolyik, de biztosra vehetd hogy alacsonyabb vizallasnal
is komoly ,szokevény” vizmennyiség jut a barlangba. Az Ureg lezérasa siirgetd feladat, mivel jelenleg révid
munkaval, az illetéktelenek szamara is megkézelithetd az életveszélyes aknabarlang.

TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

ELOKESZITO MUNKALATOK

Elékészités munkafolyamatai:

A munkavégzés megkezdése el6tt a barlang megkézelitését biztositani kell. Az utak, féleg az utolsé 300 méter
jelenlegi allapota miatt javasolt a kivitelezés el6tti terepbejarés és az esetleges akadalyok megszintetése. A
barlangbejarat kiépitését megel6zéen a meglévd lefedés fa és vasanyagat, a primitiv lezaras maradvanyait el kell
tavolitani. Az aknafal felsé két méterének allékonysagat ellendrizni kell.

MUTARGYEPITESI MUNKALATOK

A SZURDOK-VOLGYI 2. Sz viznyelGbarlang bejaratanak lezarasa soran Uj, zérhatd mesterséges bejératot kell
kialakitani. A beavatkozas maradando, ezért fokozott korlltekintést igényel.

A tervezett munkalatok célia a balesetek megel6zése, a barlang természeti értékeinek védelme, a
természetvédelmi és vagyonkezeli ellenérzések, valamint a tovabbi kutatasok lehetéségének biztositasa. A
munkélatoknak ugyanakkor nem célja a viznyelGbarlang Dera-pataktdl vald hermetikus elzarésa.

A beavatkozas természeti kornyezetben torténik, ezért torekedni kell a természetes allapot legkisebb mértékii
megvaltoztataséra, a tajképbe illeszkedd megoldésra. A munkalatok biztositsék az elémi kivant célokat, a
barlangban és kdmyékén zajl6 természetes folyamatok szamottevd zavarasa nélkil. Ovjuk a természetet!



Bejarati akna:

A munkalatok megkezdésekor, a korrodalt bejarati aknafalakat legalabb 2 méter mélységig kopogozassal és
szemrevételezéssel ellendrizni kell. Bejarasunk soran megallapitast nyert, hogy az aknafalak tdbb helyen
omlasveszélyesek. A mellékelt terveken &brazolt, altalunk labilisnak tiiné kézetblokkok aléfalazasa
mindenképpen indokolt. A terveken feltlintetett helyek mellett a jaratbiztositas minden olyan helyen sziikséges
lehet, ahol a kiépités kozben a munkalatokat végzdk azt sziikségesnek talaljak. Mivel a tervezés és a kivitelezés
kozott akar évek is eltelhetnek, a felfalazas mennyiségét a kivitelezés megkezdésekor feliil kell vizsgalni!

2. abra A viznyeld szaj kibontva.

A labilisnak itélt kézettdmboket alatdmasztd falazatot a patakmederben taldlhatd tisztara mosott mészké
tombokbdl kell elkésziteni. A falazat vastagséga lehet6ség szerint meg kell, hogy haladia a 30 cm-es
vastagsagot. A kétéshez H30-as cementhabarcsot kell alkalmazni. Mivel a falazat tébb helyen, de kis fellileten
készll, alap készitésére nincs szikség. A falazatot a m2-ként legalabb 4 helyen 20 mm-es bordazott betonacéllal
a szélkézetbe vagy nagyobb tombokbe kell bekdtni.

Az aknafalak, a barlang felsd lezarasaként 1,20x1,20 m méretii, 30 cm vastag vasbeton lemez fedlap készil,
50x70 cm belméret(i, bebetonozhato, vizszintes siki acél lezarassal.

A fedlap elkészitésekor preciz, el6re elkészitett zsaluszerkezet kialakitasara van sziikség. A beton fedlapba @20
bordas betonvasakkal, vagy @20-150/150 haléval also és felsd vasalast kell késziteni, a széleken szegévasakkal.
A fedlapot minimum 16 helyen az aknaperem szalkzet /vagy tobb kébméteres sziklatomb/ pereméhez kell
rogziteni. Ez fliggéleges 20 mm-es furdlyukak mélyitésével torténjen. A furélyukakba helyezett betonacél tiiskék
legalabb 20 cm- mélylilienek a beton fedlapba, illetve a kzettestbe egyarant.

Betonozasok készitésekor Ugyelni kell a helyes témoritésre, kilonds tekintettel a vasbeton szerkezetek

Anyagmindéségek:
Szerkezeti beton: C30/37-XC4-XF3
Betonvasak: B.500

Betontakaras az acél szerkezeten: min. 4 cm



Cementhabarcs: H30
Altaldban a beépitendé acélszerkezetekrol:

A barlangba beépitett anyagok tartéssagara torekedni, a beépitendd acél szerkezetek korrézidvédelmérdl
gondoskodni kell. Ezért a beépitendd acélok kizardlag rozsdamentes anyagok lehetnek. Nem hasznalhato
kezeletlen vagy festett elem, mert ez folyamatos gondozast igényelne, amire legtébbszér semmilyen lehetdség
nincs, ennek hianyaban pedig gyors ténkremenetelre szamitani kell.

Az acélszerkezetek legyartasa el6tt a fogaddszerkezet helyszini méretfelvétele sziikséges. A gyartds csak a
méretek pontositasa utan kezdheté meg!

Bejarati ajto:

Az ajtbval szemben tamasztott kdvetelmények: tartds anyagu, biztonsagosan mikaddtethetd, karbantartast szinte
nem igényel, kdnnyen javithatd, a zarszerkezet potolhatd. A barlang lezarasa zsanéros, 180°-ban nyithatd
kiviteli  ajtdlappal valosul meg, rozsdamentes cilinder zérbetéttel nyithatd, két ponton reteszelhetd

zarszerkezettel. A bejarati nyilas mérete 50x70 cm. A tervezett ajto és keretének anyaga rozsdamentes acél, a
gyartas szakipari mlhelyben torténik, hegesztéssel.

Keret:

Az ajtd kerete rozsdamentes, 50x50x5 mm-es szdgacél, a sarkok 45°-ban gérbe vagva, a keretre betonozo
karmok — @14 10 cm hosszU kéracél, oldalanként 2-2 db - keriilnek, biztositva a keret vasbeton fedlapba torténd
rogzitéset.

Ajtélap:

A nyilas lefedése specidlis zsanéros ajtélappal térténik. Az ajtélap rozsdamentes acélbdl készll, telies peremén
felfekszik a keretre. A lap vaza egy 50x50x5 mm méretli szdgvasbdl késziilé keret, ugyanekkora szelvényii
merevitésekkel, két helyen. A véazra rozsdamentes acéllemez keril, vastagsaga min. 5 mm. A fed6lapon a rejtett
zarszerkezet nyithatdsédga végett nyilést kell kialakitani, ennek mérete 25x15 cm, mint a denevérnyilas. Zart
ajtolap alkalmazasa javasolt vizszintes siku bejaratok lezarasara. Ezzel a megoldassal megakadalyozhaté a
kétormelék, fadarabok, avar, fold és egyéb anyagok barlangba jutasa.

Mivel a patakmederben folyd viz, magas vizallas esetén a fedlapon atcsaphat, a benyllé nyilast elfordithatd
fedéssel kell kialakitani. Ezt a nyilason minden iranyban 2-2 cm-rel tulnyulé acéllemezzel tervezett megoldani. a
lemez egyik sarka szegeccsel az ajtolaphoz lesz rogzitve, az atellenes sarok imbusz kulccsal nyithatd. Az imbusz
fejli csavar a fedlaprol le nem csavarhatd, igy nem kallédik el. A nyitas a fedlap elforditasaval torténik.

Zarszerkezet:

A zérszerkezet kivalasztadsa a hazai tapasztalatok figyelembevételével tortént. Az alkalmazott zérszerkezetnek
tartdsnak, biztonsagosnak, hosszu idd elteltével is mikddéképesnek kell lennie akkor is, ha hasznalaton kiv(l
volt, mindezt id6jarasnak kitett helyen. A zarat kivilrél és bellrdl is tudni kell nyitni.

Jelen helyszin esetében a zarszerkezetnek kilonosen szélsdséges korilmények kozott is miikodoképesnek kell
lennie. Folyamatos, bar idészakos vizfolyas utjaban lesz beépitve.



A fentiek tikrében, a piacon kaphatd zarbetétek hosszu tavi miikédésében nem bizva, a belsé kulcsnyilasi
csavarra esett a valasztas.

A kulcs miikodésének elve: a csavar M30 méretii, hossza egyedileg meghatarozott, részben menetes szarral. A
menet hossza 10 mm, a csavarszar tovabbi része csupasz. A menetes csavarrész a ,haz” aljan elhelyezett
menetes acéllemezbe hajthato, igy zarva a reteszek Utjat. A nyitds a menetes rész kicsavarasaval torténik. A
,haz" fedlapjan szintén menetet kell vagni, vagy ra anyacsavart hegeszteni, hogy a csavar (mint kulcs) véletlen
kiesését megakadalyozza.

A ,haz” kialakitasa LO7 konszignacié szerint késziil, a fedlap és az alsé menetes lap v=9 lemezbdl készil, a
menet kialakithatésaga miatt. A reteszvezetd csészelvényeket az ajtdlapon kis mértéki eltartassal kell rogziteni.
A ,kulcs” egyszerlisége miatt opcionalisan egy zarvédd szerelhetd a szerkezetre, mely a kulcsnyilas kitapintasat
neheziti. Javaslat szerint ez egy 50-80 mm hosszU acélcso.

A zarszerkezetnek az ajtélap belsd, barlangfeldli, védett oldaldn van a helye. A nyitds a csavar kitekerésével
térténik, a csavar helyére két irdnybdl becsusz6 retesz tolddik, igy 180°ban nyithatdva valik az ajté. A reteszek,
azok vezetSi és az (itkdzOk — egyben a kezelést segitd fogantyuk - rozsdamentes acélbdl késziilnek,
konszignacié szerint.

Zsanér, pant:

A tervekben nyithaté ajté pantolasi megoldasa szerepel.

Az idomacélokbdl készitett egyedi zsanér, kialakitdsa a feltdrés kockazatat a minimalisra csokkenti. Egy,
helyenként perforalt acélcsé fix tengelyben forgo, kéracél mozgd tengely biztositja a nyitast. A fix tengely a
kerethez, a mozgé tengely az ajtélaphoz van régzitve. Ez a megoldas nem gyartmany, a miikédéshez olajozasra
nincs szukség, ennek kdszonhetden nem igényel karbantartast, viszont a nyitds nem olyan gordilékeny, mint egy
elére gyartott pant esetében.

Acélszelvények, és szerelvények: DIN 1.4301
Csavar: A2

KIVITELEZES MODJA ES UTEMEZESE

A kivitelezés idGpontjat nagy korultekintéssel kell megvalasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezel§ kikotéseire
és az id6jarasra is. A hémérséklet a betonozasi munkalatok idején nem lehet alacsonyabb 5°C-nél.

A helyszinen kdzmiivek nincsenek. igy ezek feltarulasaval, harantolaséval nem kell szamolni. Emiatt azonban a
munkavégzés idejére az alapinfrastruktirat biztositani kell. A technolégiabdl adddoan viz és elektromos energia
biztositasa nélkil6zhetetlen.

A felszini munkalatok befejezése utan a munkavégzéssel, bontassal és kiépitéssel jard mindennemi hulladék
elszallitando.

A kivitelezés soran elektronikus épitési naplot kell vezetni, a munkavégzés idejére felelés miszaki vezet6
kijeldlése szlikséges.

A munkavégzés soran a vonatkozd munkavédelmi el6irasokat be kell tartani, ennek ellendrzése a felelés
miiszaki vezetd feladata.



UTOGONDOZAS, FENNTARTASI MUNKAK

A tervezett megoldasok gondos kivitelezés mellett a zarszerkezet kivételével utdgondozast nem igényelnek. A
zar, tekintve, hogy az egyetlen mozgé alkatrész, idonként olajozésra szorul. Kezelése zarolajozéval és nem
zsirral javasolt, évente kétszer.

A beépitett anyagok tartos kivitelliek. Kilsé behatas nélkil tobb évtizedig ellatjak funkciojukat.

Tatabanya 2016. jinius 30.

Ba Julianna



